contact@rtek.fr

7 151 Rue Michel Carré,
k ~_TEK 95100 ARGENTEUIL Tel. 01 30 25 92 80

- Poids : ~394 g (tolérance 5 %)

- Composition: Lavette non-tissée en fibres 80% Viscose et 20% Polyester

- Dimension : 50 x 35 cm (+/- 5%)

- Epaisseur : 2.6mm

- Principe de I'antiprolifération bactérienne : traitement de la matiére par additif
d’isothyazolynone au liant

- Propriétés avant imprégnation: Grammage : 80 g/m2, capacité d’absorption : 9
fois son poids, résistance au déchirement : 8,1 kg/cm?

- Traitement antiprolifération bactérienne

- Lavage possible a 60°C, jusqu’a 30 fois : & séparer du linge blanc (stabilité
couleur non garantie)

- Sachet refermable de 25 lavettes

https://www.rtek-95.fr

Microfibres et lavettes GUIALTO

Lavette non tissée HACCP
35x50cm

Ref. 450104

Cette lavette avec sa structure ouverte garantit une récupération de la saleté et une
absorption efficace des liquides. La lavette séche rapidement et reste ainsi propre et nette
plus longtemps pour une hygiene optimale.

La composition unique des fibres et du liant crée une action antibactérienne qui empéche
le développement de bactéries.

La lavette peut étre utilisée avec tous les produits nettoyants ou désinfectants.

Trés bonne capacité d’absorption, idéal pour le milieu hospitalier et alimentaire.

Conditionnement unité
uc sachet de 25
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