Maradin
HC 43

Maradin

HC 43

-pH:9,5-10,5
- Dosage: 10 - 20ml / 10L d"eau
- Emballages: Bouteille 1L

- Pour le nettoyage quotidien et intensif des matériaux, surfaces
et sols imperméables

- Idéal pour revétements sportifs, parties vitrées et remise en
état apres constructions

- Excellent pouvoir de nettoyage

- Méme pour les revétement de sols structurés

- Tres économique grace a un faible dosage

- Sans action agressive sur les matériaux

- Certifié selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols & usage sportif
- Parfum agréable

- Pour I'une utilisation avec autolaveuse et nettoyage haute
pression
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Plastiques/PVC/linoléum BUZIL

HC43 MARADIN

Ref. 219006

af A

Nettoyant intensif super-concentré pour tous les revétements de sol résistants a I'eau,
comme le caoutchouc, le PVC , la pierre naturelle ou artificielle non polie, la brique et la
terre cuite. Convient aux sols a usage sportif ; idéal pour le nettoyage a la fin d’'un chantier ;
également utilisable sur le verre acrylique; HC - nos produits, superconcentrés, sont
avantageux: dosage extrémement économique - faible encombrement en matiére de
stockage - frais de transport réduits - ressources préservées.

Conditionnement flacon de 1L/ bidon

1oL
uc carton de 12x1L/ 1
pH 9,5-10,5
Aspect Liquide
Norme(s) DIN 18032/2
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